Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético
de las pantallas electrénicas

Parametro Parametro o valor y preci- | Unidad
sion
1. | Nombre o marca comercial del proveedor MSI
Direccién del proveedor MSI Computer Europe B.V.,
Science Park Eindhoven
5706, 5692ER Son en Breu-
gel, NL
Identificador del modelo PRO MP245PHGN E14
Clase de eficiencia energética para el rango dinami- | E
co normal (SDR)
4. | Demanda de potencia en modo encendido en SDR 18,0 | W
5. | Clase de eficiencia energética para el alto rango di- G
namico (HDR)
6. | Demanda de potencia en modo encendido en HDR, 250 | W
si se aplica
7. | Demanda de potencia en modo desactivado, si pro- 03| W
cede
8. | Demanda de potencia en modo preparado, si proce- 05| W
de
9. | Demanda de potencia en modo preparado en red, si no aplicable | W
procede
10. | Categoria de pantalla electrénica Monitor
11. | Ratio de tamafio 16 : 9
12. | Resolucion de pantalla 1920 X 1080 pixels
13. | Diagonal de la pantalla 61,0 | cm
14. | Diagonal de la pantalla 24 | pulga-
das
15. | Superficie visible de la pantalla 15,6 | dm?
16. | Tecnologia usada en el panel LED LCD
17. | Control automatico de brillo (ABC) disponible No
18. | Sensor de reconocimiento vocal disponible No
19. | Sensor de presencia disponible No
20. | Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto) 60 | Hz
21. | Disponibilidad minima garantizada de actualizacio- 8 | Ahos
nes de software y de firmware (a partir de la fecha
de introduccion en el mercado de la ultima unidad)
22. | Disponibilidad minima garantizada de piezas de re- 3 | Afos
cambio (a partir de la fecha de introduccién en el
mercado de la ultima unidad)
23. | Disponibilidad minima garantizada de asistencia pa- 3 | Ahos

ra el producto
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Duracién minima de la garantia general ofrecida por 3 | Afos
el proveedor

24. | Tipo de fuente de alimentacién Interna

25. | Fuente de alimentacion externa (no normalizada e incluida en la caja del producto)

i -

ii | Tensidn de entrada -V

iii | Tensidon de salida -V

26. | Fuente de alimentacidn externa normalizada (o una adecuada, si no estd incluida en la caja
del producto)

i -

ii | Tensién de salida requerida -V
ii | Intensidad de corriente requerida (minima) -1 A
iv | Frecuencia de corriente requerida - | Hz

Modelo introducido en el mercado de la Unién desde 01/03/2026.

Numero de registro EPREL: 2576929 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2576929

Proveedor: MSI Computer Europe B.V. (Representante au- Sitio web:
torizado)

Servicio de atencion al cliente:

Nombre: MSI Computer Europe B.V. Sitio web:
Correo electronico: digisignature@msi.com Teléfono: +886-921-609652
Direccidn:

Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Paises Bajos

Pagina2/2


https://eprel.ec.europa.eu/qr/2576929
mailto:digisignature@msi.com

