Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético

de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: HOMCOM

Direccion del proveedor: Spanish Aosom, S.L., Roc Gros 15, 08550 Els Hostalets de Balenya Barce-

lona, ES

Identificador del modelo: B31-688V90WT

Tipo de fuente luminosa:

Tecnologia de iluminacion utili- LED No direccional o di- NDLS
zada: reccional:
Tipo de casquillo de la fuente lu- E27
minosa
(u otra interfaz eléctrica)
De red o no de red: MLS Fuente luminosa co- No
nectada (CLS):
Fuente luminosa de color varia- Si Envolvente: -
ble:
Fuente luminosa de alta lumi- No
nancia:
Proteccién antideslumbramien- Si Atenuable: Si
to:
Parametros del producto
Parametro ‘ Valor Pardmetro Valor
Parametros generales del producto:
Consumo de energia en modo 9 Clase de eficiencia F
encendido (kwWh / 1 000 h), re- energética
dondeado al entero mas proxi-
mo
Flujo luminoso util (puse), indi- 830 en Es- Temperatura de co- 3000
cando si se refiere al flujo en fera (360°) lor correlacionada,
una esfera (360°), en un cono redondeada a los
amplio (120°) o en un cono es- 100 K mas préximos,
trecho (90°) o intervalo de tem-
peraturas de color
correlacionadas, re-
dondeado a los 100
K mds proximos, que
puede regularse
Potencia en modo encendido 9,0 Potencia en modo 0,20
(Pencendido), €Xpresada en W de espera (Pg,), ex-
presada en W y re-
dondeada al segun-
do decimal
Potencia en modo de espera en - Indice de rendimien- 80

red (P.q) para CLS, expresada

to de color, redon-
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en W y redondeada al segundo
decimal

deado al entero mas
proximo, o interva-
lo de valores CRI que
puede regularse

Dimensiones Altura 1590
exteriores sin | Anchura 260
mecanismo de "profndidad 260

control inde-
pendiente,
piezas de con-
trol de la
iluminacion ni
piezas ajenas
a la ilumina-
cion, de ha-
berlos  (mili-
metros)

Distribucion espec-
tral de la potencia
en el intervalo de
250 nm a 800 nm, a
plena carga

Véase la imagen
en la Ultima pagina

Declaracién de potencia equiva- -

En caso afirmativo,

lente(@ potencia equivalen-
te (W)
Coordenadas  cro- 0,440
maticas (x ey) 0,403
Parametros de fuentes luminosas de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento 5 Factor de supervi- 1,00
de color R9 vencia
Factor de mantenimiento del 0,96
flujo luminoso
Parametros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:
factor de desplazamiento (cos 0,50 Consistencia croma- 6
d1) tica en elipses de
MacAdam
Declaracién de que una fuen- -(b) En caso afirmativo, -
te luminosa de LED sustituye declaracion de susti-
a una fuente luminosa fluores- tucion (W)
cente sin balasto integrado de
un determinado vataje.
Unidad de medida del parpadeo 0,5 Unidad de medida 0,4

(Pst LM)

del efecto estrobos-
copico (SVM)

(@)r. no aplicable;

(o). : no aplicable;
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Report No.: FTS26FR-02B00L-XG1

Attachment 1 = Product information sheet for EU 2019/2015

F for light
Beam angle in degrees, or the
Peak luminaus intensity (cd) NiA range of beam angles that can NIA
be set
Pamameters for LED and OLED light sources:
RY calour rendering index value 5 Sunival factar 100
the lumen maintenance fclor 096
Parameters for LED and OLED mains light sources:
r Colour consistency in
Displacement facior (cos g1) 05 Ppeitarat 6.0
Claims that an LED light source
replaces a fluorescent light A If yes than replacement claim A
source without integraled halast )
ofa wattage
Flicker matric (P LM) 05 Stoboscopic effect medic 04

(SVM)

Spectral distribution:

Epectrum
1.2

0.0
380

1.0 = 1.560e+001mW/nm

SB0
Wavelength (nm)

3000K

250315
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Numero de registro EPREL: 2782576

Modelo introducido en el mercado de la Unidén desde 15/07/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2782576

Proveedor: SPANISH AOSOM SL (Importador) Sitio web: www.aosom.es

Servicio de atencion al cliente:

Nombre: Spanish Aosom, S.L. Sitio web: www.aosom.es

Correo electronico: atencioncliente@aosom.es Teléfono: 931294512

Direccidn:

Roc Gros 15

08550 Els Hostalets de Balenya
Espafia
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